
A máxima resistência característica à compressão avaliada nos últimos 12 meses é de 16 Mpa.

ITAUARA PREMOLDADOS LTDA

—    CERTIFICADO DE CONCESSÃO    —
SELO DA QUALIDADE DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO E PEÇAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTAÇÃO

A ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland, concede a
Concessão nº

8482

CNPJ: 52.206.349/0001-88
ESTRADA DE SANTA ISABEL, 714 Km 39 -  - CEP 8588-315 - ITAQUAQUECETUBA/SP

o direito de uso do Selo da Qualidade ABCP segundo os requisitos estabelecidos no regulamento do programa para:

Norma: Produto: Classe:

ABNT NBR 6136:2016 Blocos vazados de concreto para alvenaria A ( fbk ≥ 8,0 MPa)
ABNT NBR 6136:2016 Blocos vazados de concreto para alvenaria C ( fbk ≥ 3,0 MPa)
ABNT NBR 9781:2013 Peças de concreto para pavimentação P35 ( fpk ≥ 35,0 MPa)

ABNT NBR 16416:2015 Pavimentos permeáveis de concreto Placa Permeável (≥2,0 MPa)

01 de setembro 30 de novembro

de 2025 de 2025

Para mais informações sobre o Programa Setorial da Qualidade, acesse http://www.abcp.org.br

Data da emissão: Data da validade:

www.abcp.org.br
Av. Torres de Oliveira, 76 | São Paulo, SP

             SQFOR-005 rev 01


